
Technické údaje

Falls   9-401.4/9-401.5
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AWT ROSCO A.S.

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Falls TYP 9-401.4 / 9-401.5

TYP VOZU Čtyřnápravový otevřený zvláštní stavby  
s pneumatickým a ručním ovládáním klapek  

 s brzdařskou plošinou a ruční brzdou

PŘEPRAVOVANÝ MATERIÁL U   adur ,krětš ,skok ,ílh

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST 100 km/h

HMOTNOST NA NÁPRAVU 20 t 

HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU cca 26,6 t

LOŽNÁ HMOTNOST 53 t

LOŽNÝ PROSTOR  75 m3

DÉLKA PŘES NÁRAZNÍKY 13 524 mm

ŠÍŘKA VOZU 3090 mm

VÝŠKA VOZU NAD TK 4000 mm

MINIMÁLNÍ POLOMĚR OBLOUKU 75 m 

REŽIM POUŽITÍ VOZU Pro přepravu mezinárodní

Vyprazdňování vozu gravitací pomocí čtyř současně nebo postupně  
pneumaticky nebo ručně ovládaných klapek, vyprazdňuje na vnější strany koleje 

PRONÁJEM ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ
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